
Bezeichnung Artikelnummer Lichtfarbe Optik SystemleistungLichtstrom System

BaseLED 15-865 KS 96013303004 3000 K klar 13,4 W 2081 lm

BaseLED 15-865 MS 96013303005 3000 K klar 13,4 W 2081 lm

BaseLED 15-865 KS 96013303012 3000 K satiniert 13,4 W 1888 lm

BaseLED 15-865 MS 96013303013 3000 K satiniert 13,4 W 1888 lm

BaseLED 15-865 DS 96013303022 3000 K klar 13,4 W 2081 lm

BaseLED 15-865 DS 96013303023 3000 K satiniert 13,4 W 1888 lm

BaseLED 15-865 KS 96013403004 4000 K klar 13,4 W 2207 lm

BaseLED 15-865 MS 96013403005 4000 K klar 13,4 W 2207 lm

BaseLED 15-865 KS 96013403012 4000 K satiniert 13,4 W 2002 lm

BaseLED 15-865 MS 96013403013 4000 K satiniert 13,4 W 2002 lm

BaseLED 15-865 DS 96013403022 4000 K klar 13,4 W 2207 lm

BaseLED 15-865 DS 96013403023 4000 K satiniert 13,4 W 2002 lm

BaseLED 15-865 KS 96013503004 5000 K klar 13,8 W 2095 lm

BaseLED 15-865 MS 96013503005 5000 K klar 13,8 W 2095 lm

BaseLED 15-865 KS 96013503012 5000 K satiniert 13,8 W 1901 lm

BaseLED 15-865 MS 96013503013 5000 K satiniert 13,8 W 1901 lm

BaseLED 15-865 DS 96013503022 5000 K klar 13,8 W 2095 lm

BaseLED 15-865 DS 96013503023 5000 K satiniert 13,8 W 1901 lm

BaseLED 19-1145 KS 96017303004 3000 K klar 17,2 W 2774 lm

BaseLED 19-1145 MS 96017303005 3000 K klar 17,2 W 2774 lm

BaseLED 19-1145 KS 96017303012 3000 K satiniert 17,2 W 2517 lm

BaseLED 19-1145 MS 96017303013 3000 K satiniert 17,2 W 2517 lm

BaseLED 19-1145 DS 96017303022 3000 K klar 17,2 W 2774 lm

BaseLED 19-1145 DS 96017303023 3000 K satiniert 17,2 W 2517 lm

BaseLED 19-1145 KS 96017403004 4000 K klar 17,2 W 2939 lm

BaseLED 19-1145 MS 96017403005 4000 K klar 17,2 W 2939 lm

BaseLED 19-1145 KS 96017403012 4000 K satiniert 17,2 W 2666 lm

BaseLED 19-1145 MS 96017403013 4000 K satiniert 17,2 W 2666 lm

BaseLED 19-1145 DS 96017403022 4000 K klar 17,2 W 2939 lm

BaseLED 19-1145 DS 96017403023 4000 K satiniert 17,2 W 2666 lm

BaseLED 19-1145 KS 96017503004 5000 K klar 17,7 W 2794 lm

BaseLED 19-1145 MS 96017503005 5000 K klar 17,7 W 2794 lm

BaseLED 19-1145 KS 96017503012 5000 K satiniert 17,7 W 2534 lm

BaseLED 19-1145 MS 96017503013 5000 K satiniert 17,7 W 2534 lm

BaseLED 19-1145 DS 96017503022 5000 K klar 17,7 W 2794 lm

BaseLED 19-1145 DS 96017503023 5000 K satiniert 17,7 W 2534 lm

BaseLED 23-1425 KS 96022303004 3000 K klar 20,9 W 3468 lm

BaseLED 23-1425 MS 96022303005 3000 K klar 20,9 W 3468 lm

BaseLED 23-1425 KS 96022303012 3000 K satiniert 20,9 W 3146 lm

BaseLED 23-1425 MS 96022303013 3000 K satiniert 20,9 W 3146 lm

BaseLED 23-1425 DS 96022303022 3000 K klar 20,9 W 3468 lm

BaseLED 23-1425 DS 96022303023 3000 K satiniert 20,9 W 3146 lm

BaseLED 23-1425 KS 96022403004 4000 K klar 20,9 W 3676 lm

BaseLED 23-1425 MS 96022403005 4000 K klar 20,9 W 3676 lm

BaseLED 23-1425 KS 96022403012 4000 K satiniert 20,9 W 3335 lm

BaseLED 23-1425 MS 96022403013 4000 K satiniert 20,9 W 3335 lm

BaseLED 23-1425 DS 96022403022 4000 K klar 20,9 W 3676 lm

BaseLED 23-1425 DS 96022403023 4000 K satiniert 20,9 W 3335 lm

BaseLED 23-1425 KS 96022503004 5000 K klar 21,6 W 3492 lm



BaseLED 23-1425 MS 96022503005 5000 K klar 21,6 W 3492 lm

BaseLED 23-1425 KS 96022503012 5000 K satiniert 21,6 W 3168 lm

BaseLED 23-1425 MS 96022503013 5000 K satiniert 21,6 W 3168 lm

BaseLED 23-1425 DS 96022503022 5000 K klar 21,6 W 3492 lm

BaseLED 23-1425 DS 96022503023 5000 K satiniert 21,6 W 3168 lm
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